
Термотрансферний принтер Videojet 6230 забезпечує
високу продуктивність і дуже високу якість маркування.
Для роботи принтера не потрібне повітря, що дозволяє
встановлювати принтер майже на будь-якій виробничій лінії.
Сучасна система захисту від помилок Code Assurance 
гарантує нанесення якісного коректного друку.

Система захисту від помилок у маркуванні Code Assurance
входить до стандартної комплектації принтера Videojet 6230.
Прості інструменти для створення кодів дозволяють обмежити
участь оператора, скоротити обсяг відходів і випадки повторного
маркування. У Videojet 6230 доступно підключення через Bluetooth®
з можливістю управління з телефона на базі ОС Android, 
що полегшує взаємодію оператора з принтером.

Простота використання

•

Задоволення ваших унікальних потреб

• Робота без необхідності в подачі стислого повітря

•

• Проста інтеграція в більшість виробничих ліній завдяки компактній 
конструкції.

Захист від помилок у маркуванні

•

•

• Просте створення шаблонів друку за допомогою спеціалізованого
програмного забезпечення 

Гарантія продуктивності

•

• Ріббон довжиною 700 м  забезпечуює тривалу роботу без заміни ріббона, 
що скорочує вимушені простої порівняно з принтерами гарячого тиснення 
та іншими конкурентними термотрансферними принтерами.

Швидке зняття касети та заміна ріббона.•

Контролер з сенсорним дисплеєм діагоналлю 5 дюймів 
та інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом CLARITY™, 
який використовується в інших рішеннях Videojet. 

Точне управління ріббоном за допомогою двонаправлених крокових
двигунів дозволяє мінімізувати інтервали між відбитками та скоротити
витрати ріббона

• Проста схема заправки ріббона в касеті спрощуює та пришвидшує 
роботу оператора.

• Можливість підключення по Bluetooth® дозволяє оператору 
керувати принтером з пристроя на базі OС Android.

Попередній перегляд відбитка WYSIWYG дозволяє
операторам вибирати правильний код

Вбудована система захисту від помилок у маркуванні Code
Assurance допомагає скоротити кількість помилок оператора
та випадків повторного маркування

Термотрансферний принтер

Videojet 6230

Videojet 6230 - простий у використанні 
термотрансферний принтер для друку
на плівці. Система захисту від помилок
Code Assurance дозволяє значно скоротити 
кількість помилок при нанесенні маркування

• Нанесення якісного маркування зі швидкістю до 150 упаковок на хвилину

Друкуюча голівка з можливістю роботи в режимі безперервного друку
або в режимі старт-стоп.



Videojet® 6230
Термотрансферний принтер

 
©2023 Videojet Technologies Inc. Всі права захищені. Компанія  
залишає за собою право вносити будь-які зміни в технічні характеристики обладнання

Videojet Technologies Inc.

Офіційний дистриб’ютор
Videojet Technologies Inc.

    Україна 
    м. Київ, 03041 
    вул. Блакитного, 13

    alyans-km.com.ua

Друкуюча голівка
32 мм, роздільна здатність 200 dpi (8 пікселів в 1 мм)

Режим друку
старт-стоп або безперервний рух

Область маркування
в режимі старт-стоп: 32 х 47 мм
в режимі безперервного руху: 32 х 100 мм

Швидкість друку
в режимі старт-стоп: 50 мм/сек - 300 мм/сек
в режимі безперервного руху: 40 мм/сек - 500 мм/сек

Інтерфейс оператора
Кольоровий сенсорний дисплей QVGA, 800x480 пікселів (діагональ 5 дюймів)
Попередній перегляд друкуємого шаблона - WYSIWYG
Парольний захист (3 рівні доступу) 
Можливість керування принтером по веб-інтерфейсу

Система подачі ріббона
Безмуфтовий двонаправлений привід ріббона 
Вбудовані функції:
- індикація витрат ріббона
- попередження про закінчення рулона ріббона
- визначення обриву ріббона
- режим економії ріббона

Формати друку

Штрихкоди

Довжина ріббона
до 700 м в залежності від типу та кольору ріббона

Ширина ріббона 
20 мм, 33 мм

Внутрішня пам’ять 30 МБ з можливістю розширення до 4 ГБ
USB-порт для завантаження шаблонів
Ethernet-порт для завантаження шаблонів та керування принтером
RS-232 для передачі зовнішніх даних та керування принтером
Можливість керування принтером по Bluetooth 
(необхідний додатковий USB-адаптер) 

Повна підтримка всіх Windows® TrueType® шрифтів
Необмежена кільість текстових полів з фіксованими або змінними даними
Автоматична дата виробництва, дата закінчення терміну придатності, час
(змінні формати дати і часу з можливістю налаштування формату)
Номер партії та лічильники
Графічні зображення

EAN8, EAN13, UPCA, UPCE, QR-коди 

Керування принетром та шаблонами друку

Програмне забезпечення CLARiSOFT
д  

Програмне забезпечення CLARiNET
д ’  

Програмне забезпечення CLARiTY Configuration Manager
д

Зовнішні входи
Оптичний датчик, енкодер, старт, зупинка

Зовнішні виходи
Готовність принтера, аварія, попередження

Робоча температура 
від 5 до 40

ля створення шаблонів друку (опція)

ля віддаленого керування принтерами, під єднаними до мережі (опція)

ля налаштування системних параметрів принтера

Об’єднання принтерів
Можливість об’єднання до 4 принтерів по принципу Головний/Підлеглий 
(Master/Slave)

Електричне підключення
Номінальна напруга: 100-240 В змінний струм, 50/60 Гц, 120 Вт (24В, 5А)

°С

Панель керування

Корпус принтера
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