
V ideojet DataFlex® 6330
Термотрансферний принтер

Принтер Videojet DataFlex® 6330 оснащений
вбудованим інструментом перевірки якості
маркування iAssure™. Це технологія, яка
допомагає уникнути помилок та знизити
необхідність у повторному маркуванні.

Принтер Videojet DataFlex® 6330 створений для
експлуатації у складних виробничих
умовах. Просте технічне обслуговування,
мінімальна кількість зношуваних частин
і проста заміна ріббона забезпечують більш
продуктивну роботу загалом.

Принтер Videojet 6330 забезпечує швидкість
друку до 750 мм/с та маркування до
250 упаковок за хвилину. Він поставляється
з друкуючою голівкою 53 мм або з голівкою 32 мм 
в залежності від необхідної області друку.

Збільшення часу беззупинної роботи

•

Контроль якості маркування

• Технологія Videojet iAssure™, вбудований інструмент перевірки якості 
маркування, допомагає уникнути помилок та знизити необхідність 
повторного маркування.

•

Простота використання

•

•

• Мінімальна кількість та проста заміна зношуваних частин
забезпечують більш тривалу безперебійну роботу ліній.

Гарантія продуктивності

•

• Швидке виявлення нерозбірливого маркування, що вказує на потенційну 
потребу в технічному обслуговуванні принтера.

Технологія Videojet Intelligent Motion™ без подачі стисненого 
повітря дозволяє знизити витрати та тривалість простоїв,
максимально збільшити термін служби друкувальної голівки 
та забезпечити стабільно високу якість друку.

•

Велика довжина ріббону (до 1200 м) та режими, призначені для 
його економії, забезпечують максимальну тривалість беззупинної
роботи.

Використовуючи стандартні налаштування ви можете забезпечити 
стабільну високу якість маркування та уникнути ризику, пов'язаного
з неправильним налаштуванням.

• Найпростіша в галузі процедура заміни касети дозволяє швидко
заміняти ріббон і максимально подовжує час беззупинної роботи.

• На 25% вища продуктивність у порівнянні з попередніми моделями 
термотрансферних принтерів Videojet

Простий інтерфейс оператора.

Принтер призначений для роботи у складних виробничих середовищах.

Програмне забезпечення Videojet CLARiTY™ гарантує нанесення
правильного маркування.



Videojet DataFlex® 6330

Область друку

Панель керування Принтер 53 мм

Область друку

Термотрансферний принтер
Друкуюча голівка
32 мм або 53 мм, роздільна здатність 300 dpi (12 пікселів в 1 мм)

Режим друку
старт-стоп або безперервний рух

Область маркування
32мм: в режимі старт-стоп: 32 х 75 мм
32мм: в режимі безперервного руху: 32 х 200 мм
53мм: в режимі старт-стоп: 53 х 75 мм
53мм: в режимі безперервного руху: 53 х 200 мм

Максимальна швидкість друку
750 мм/сек

Максимальна продуктивність
250 відбитків за хвилину

Формати друку

Штрихкоди

Інтерфейс оператора
Кольоровий сенсорний дисплей TFT SVGA, 800x480 пікселів 
Попередній перегляд друкуємого шаблона - WYSIWYG
Парольний захист (3 рівні доступу) 

Система подачі ріббона
Безмуфтовий двонаправлений привід ріббона 
Вбудовані функції:
- індикація витрат ріббона
- попередження про закінчення рулона ріббона
- визначення обриву ріббона
- режим економії ріббона

Довжина ріббона
до 1200 м в залежності від типу та кольору ріббона

Ширина ріббона 
32мм: 20 мм - 33 мм
53мм: 20 мм   мм

Інтервал між відбиткам 
0,5 мм

Режими економії ріббона
Круговий друк, друк з чергуванням, переривчасті смуги

Повна підтримка всіх Windows® TrueType® шрифтів
Необмежена кільість текстових полів з фіксованими або змінними даними
Автоматична дата виробництва, дата закінчення терміну придатності, час
(змінні формати дати і часу з можливістю налаштування формату)
Номер партії та лічильники
Графічні зображення

EAN8, EAN13, UPC-A, UPC-E, Code39, EAN128, Code128, ITF, RSS (включаючи 
складні 2D-коди), DataMatrix, QR-коди 
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Програмне забезпечення CLARiSOFT
д  

Програмне забезпечення CLARiNET
д ’  

Програмне забезпечення CLARiTY Configuration Manager
д

Веб-інтерфейс

Зовнішні входи
3 PNP входи (в т.ч. старт друку, енкодер)

Зовнішні виходи
2 релейні виходи + 2 виходи PNP 24 В 
(готовність принтера, аварія, попередження)

Робоча температура 
від 0 до 40

ля створення шаблонів друку (опція)

ля віддаленого керування принтерами, під єднаними до мережі (опція)

ля налаштування системних параметрів принтера

Об’єднання принтерів
Можливість об’єднання до 4 принтерів по принципу Головний/Підлеглий 
(Master/Slave)

Можливість керування принтером по веб-інтерфейсу

Електричне підключення
Номінальна напруга: 100-240 В змінний струм, 50/60 Гц

°С
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Принтер 32 мм
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